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Technische Information
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Keine Haftung
Alle Angaben sind unverbindlich und 
ohne Gewähr. Vor der Verwendung 
der Produkte sind alle Angaben und 
Berechnungen von einer Fachperson 
zu überprüfen und lokale Vorschriften 
zu beachten. Dieses Dokument un-
terliegt der Überarbeitung. Techni-
sche Änderungen sind vorbehalten. 
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Befestigungssystem Therm

Kapitel 5

Vorteile, die überzeugen
• Unterkopfgewinde zur Fixierung der Konterlatte
• Für alle gängigen Dämmstoffe ohne Anforderung an die Druckfestigkeit geeignet
• Hohe Gewindesteigung für schnelle Einschraubzeiten
• Reduzierter Kraftaufwand aufgrund vergleichsweise kleinem Eindrehmoment
• Schnelles Eindringen in das Holz
• Schnelle Montage ohne Vorbohren
• ETA-19/0553

Befestigungssystem HECO-TOPIX®-plus Therm

Technisches Datenblatt
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Befestigungssystem Therm

Bemessungssoftware

HECO®-Bemessungssoftware HCS

Für die Bemessung der HECO-TOPIX®-plus Therm-Befestiger steht die HCS Bemessungssoftware von 
HECO zur Verfügung. 

 Das HCS Bemessungssoftare kann hier direkt heruntergeladen werden: 
 www.heco-schrauben.de/hcs

HECO-TOPIX®-plus Therm 
• Aufsparrendämmung
• Fassadenbemessung

Tipp:
Wenn ein Schubholz (Verbindungen mit HECO-TOPIX®-plus CC) eingebaut werden kann, wird die Anzahl an  
HECO-TOPIX®-plus Therm Befestigern stark reduziert.

Vorteile:  
Mit der professionellen Bemessungssoftware HCS bieten wir Planern, Architekten, Statikern und Handwerkern 
einen kostenlosen und hilfreichen Service.

• Intuitive Benutzeroberfläche
• Schnelle und übersichtliche Dateneingabe
• Abbildung des kompletten Sortimentes
• Konformität mit aktuellen Normen
• Detaillierte Ergebnisanzeige
• Leicht verständliche Auswertung

• Speicherfunktion für Berechnungen
• Bestellmengen samt Artikelbezug
• Effiziente Materialplanung
• Steigerung der Wirtschaftlichkeit
• Direktverlinkung zu nützlichen Anwendungs- 

videos auf YouTube
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Befestigungssystem Therm

Bemessungssoftware

Bemessung nach Eurocode möglich (Auschnitte aus der HCS Software)
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Unsere Spezialisten führen Bemessungsnachweise für die Aufsparrendämmung und Fassadenbemessung 
gerne direkt für Sie durch.  

Die Bemessungsformulare finden Sie auf der HECO Website unter  
https://www.heco-schrauben.de/service/bemessung/bemessungsservice/ 

Die vollständig ausgefüllten Bemessungsformulare schicken Sie einfach per mail an:  
anwendungsberatung@heco-schrauben.de 

Bitte vergessen Sie nicht für Rückfragen Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse)  
anzugeben.

Befestigungssystem Therm

Bemessungsservice

Bemessungsservice



5

7Befestigungstechnik für den Holzbau | HECOGrundlage: EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008; ETA-19/0553Grundlage: EN1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008; ETA-19/0553

Besuchen Sie eines unserer interessanten Semina-
re und verschaffen Sie sich klare Wettbewerbsvor-
teile, denn die sorgfältig ausgewählten Inhalte er-
möglichen Ihnen eine kompetente und professionel-
le Beratung, Planung und Montage.

Befestigungssystem Therm

Weitere Services

Schulung

Kontakt

Wir sind für Sie erreichbar!
Zeiten:
Montag bis Freitag
08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr

Hotline:   
+49  (0) 7422 / 989-300

E-Mail:   
anwendungsberatung@heco-schrauben.de

Schulungsanfragen: 
akademie@heco-schrauben.de



Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson  
zu überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0) 7422 / 989-0, Fax +49 (0) 7422 / 989-200

www.heco-schrauben.com
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